
Sistema radiante a soffitto
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Raccordo a innesto 
rapido

Serpentina in rame 
calibrato Ø 8 mm

Isolamento in
poliestere 

(o lana di vetro)
spessore 40 mm

Plafone metallico
600x600 mm

Diffusori alluminio

b!klimax+ Copper 8



Sistema radiante a soffitto b!klimax+ Copper 8

Pannelli radianti metallici b!klimax+ 
600x600 Copper 8

Caratteristiche

Pannelli radianti metallici 600x600 
Copper 8 con poliestere cod. 6145620

> Dimensioni: 600x600x40 mm
> Densità poliestere: 25 Kg/m³  
> Classe di reazione al fuoco: B-s2,d0
> Peso: 2.5 Kg
> Tubazione in rame con forma 
   ellittico-schiacciata Ø 8 mm
> Lunghezza circuito 4330 mm

Caratteristiche

Pannelli radianti metallici 600x600 
Copper 8 con lana di vetro cod. 6145625

> Dimensioni: 600x600x40 mm
> Densità lana di vetro: 20 Kg/m³
> Classe di reazione al fuoco: A1
> Peso: 2.6 Kg
> Tubazione in rame con forma 
 ellittico-schiacciata Ø 8 mm
> Lunghezza circuito 4330 mm

Esempio di distribuzione con pannelli 600x600 Copper 8

Particolare apertura pannello radiante 
metallico 600x600 Copper 8 per interventi di 
manutenzione e ispezione

Quadrotto radiante
Copper 8 600x600

Distributori a 4 uscite con 
isolamento anticondensa

Tubazione preisolata
rossa/blu Ø 20 mm

Tubazione preisolata
Ø 8 mm

Raccordi con isolamento 
anticondensa
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Sistema radiante a soffitto
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Tubazione preisolata
Ø 8 mm

Diffusore metallico

Isolamento in
polistirene 

(o lana di roccia)
spessore 40 mm

Plafone metallico

Film protettivo

Quadrotti b!klimax+ 



Sistema radiante a soffitto

Quadrotti radianti metallici HP 600x600

Caratteristiche

Quadrotto radiante metallico HP 
600x600 con poliestere
cod. 6140620 

> Dimensioni: 600x600x40 mm
> Densità poliestere: 30 Kg/m³
> Classe di reazione al fuoco: 

B-s2,d0
> Peso: 2.7 Kg
> Tubazione in PE-RT 8x1 mm
> Lunghezza circuito 4360 mm

Caratteristiche

Quadrotto radiante metallico HP 
600x600 con lana di vetro
cod. 6140625

> Dimensioni: 600x600x40 mm
> Densità lana di vetro: 30 Kg/m³
> Classe di reazione al fuoco: A1
> Peso: 2.8 Kg
> Tubazione in PE-RT 8x1 mm 
> Lunghezza circuito 4360 mm

Quadrotti b!klimax+ HP 

Quadrotto HP
600x600

Distributori a 2 uscite con 
isolamento anticondensa

Tubazione preisolata
rossa/blu Ø 20 mm

Tubazione preisolata
Ø 8 mm

Raccordi con isolamento 
anticondensa

Esempio di distribuzione con quadrotti HP 600x600
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